
TECHNICAL  DATA  SHEET
INFORMATION TECHNIQUE

Série 940-XXX 
940-XXX Series

  BASE  MATERIAL 
MATÉRIEL DE BASE

ÉPAISSEUR DU PRODUIT

TYPE D’ADHÉSIF

ADHÉSION À L’ACIER

FORCE DE TRACTION

ÉLONGATION AU POINT DE RUPTURE

VARIANCE DE TEMPÉRATURE

RÉSISTANCE À L’EAU

MATÉRIEL DU GRAIN

STANDARD INTERNATIONAL
SYSTÈME ASSURANCE QUALITÉ

PVC  SHEET 
FEUILLE DE PVC

  PRODUCT  THINCKNESS    (GRIT NO.60)  0.8 ± 0.2mm 

    

     TYPE  OF  ADHESIVE    ACRYLIC 
   ACRYLIQUE

     ADHESION  TO  STEEL    1600g / 25mm   ↑ 

     TENSILE  STRENGTH    6.0KG / 25mm   ↑ 

     ELONGATION  AT  BREAK    25 %    ↑ 

     TEMPERATURE  RANGE    - 5℃ ~ 50℃ 

     RESISTANCE  TO  WATER    GOOD 
   BON 

     GRAIN  MATERIAL    ALUMINUM  OXIDE 
   SILICON  CARBIDE 

   OXYDE D’ALUMINUM
   CARBURE DE SILICIUM

    INTERNATIONAL  STANDARD 
    QUALITY  ASSURANCE  SYSTEM 

ISO 9001 / CNS 12682 

 


